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INTRODUZIONE 
 

Uso previsto 
 
Il condizionatore dôaria Coolbreeze pu¸ essere installato in tutti gli ambienti dove ¯ neces-
sario un miglioramento del microclima, dove occorre ventilare lôambiente con molti ricambi 
dôaria nuova, possibilmente raffrescata, come locali produttivi e artigianali, locali commer-
ciali e magazzini, locali sportivi in genere e altri edifici con grandi volumetrie. 
 

Avvertenze generali 
 
Eô assolutamente vietato modificare la macchina e la sua destinazione dôuso. 
 
Sabiana SpA declina ogni responsabilit¨ per eventuali danni che potrebbero, direttamente 
o indirettamente, derivare da persone esposte o cose, in conseguenza di uso improprio da 
quello per cui ¯ stata concepita la macchina, installazione non corretta, alimentazioni non 
appropriate, ambienti di installazione modificati o diversi da quelli comunicati in fase di 
conferma dôordine, gravi carenze nella manutenzione, interventi e modifiche non autoriz-
zati, utilizzo di ricambi non originali, rimozione delle protezioni attive e passive, inosser-
vanza delle istruzioni per lôuso, negligenza, ecc. 
 
Non ¯ consentito per nessuna ragione utilizzare la macchina per scopi differenti da quelli 
per cui ¯ stata progettata, n® utilizzarla con modalit¨ differenti da quelle riportate nel pre-
sente manuale. 
 
Non  installare la macchina in locali chiusi, lôinstallazione della stessa dovr¨ avvenire allôe-
sterno dei locali da trattare, salvo esplicita approvazione del costruttore. 
 
Non sovrapporre alcun peso sulla macchina. 

 
NON mettere in funzione la macchina se non eô collegata al relativo canale di distribuzione 
aria.  

 
Durante il funzionamento dellôimpianto non toccare il ventilatore - Pericolo meccanico . 
Eô vietato operare su parti in movimento 

 
Eô assolutamente vietato installare i condizionatori dôaria Coolbreeze in ambienti con peri-
colo dôesplosione. 

 
L'installazione di questo condizionatore d'aria Coolbreeze deve essere conforme alle nor-
me e ai regolamenti edilizi locali, ai codici elettrici e idraulici, e a tutte le norme applicabili 
in Italia. 

 
Sicurezza durante lôinstallazione 
 
Le operazioni di installazione dovranno essere eseguite da personale abilitato e in osser-
vanza delle Leggi vigenti nel Paese di destinazione degli stessi. 
 
Durante lôinstallazione lôalimentazione elettrica di rete alle unit¨ deve essere scollegata. 
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CONTENUTO DEGLI IMBALLI 
Il condizionatore dôaria Coolbreeze ¯ fornito in kit di montaggio 

VASCA, CAPPELLO E DISTIRBUTORE ACQUA 

1 Vasca 
1 cappello 
1 distributore acqua 

VENTOLA E MOTORE 

2 Collari 2 Ventole 

2 Motori  

CONTROLLO REMOTO 

GRIGLIE 

2 griglie grandi 

4 griglie piccole 
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MONTANTI E PACCHI EVAPORANTI 

4 Montanti 6 pacchi evaporanti 
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VISTA INFERIORE 

SEZIONE LATERALE 

Connessione scarico acqua 

VISTA FRONTALE 

DIMENSIONI 

Montante 

Canale aria 

Canale aria 
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VISTA ESPLOSA 
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Installazione 

Posizione 
 
1 
 
Posizionare il prodotto dove ricever¨ mol-
ta aria fresca, non in una posizione in cui 
potrebbe essere fornita di aria inquinata. 
 
Controllare che la struttura su cui si posi-
ziona il prodotto ¯ adeguatamente solida. 
La struttura deve essere in grado di sup-
portare il peso operativo (114 kg) dell'uni-
t¨ e un fattore di carico del vento. 
 
Prevedere uno spazio di accesso allôunit¨ 
affinch® i tecnici dell'assistenza possano 
eseguire i lavori di manutenzione. 

2 
 
Posizionare il prodotto a minimo 3 metri 
di distanza da estrattori aria e camini. 
 
AVVERTENZA 
Evitare di posizionare il prodotto vicino 
a camini con uscita di fumi tossici. 
 
 

Preparazione del canale aria 
 
3 
 
Il prodotto ¯ stato progettato per essere 
installato su di un canale aria di dimen-
sioni 580x1165mm. Il canale aria deve 
essere fissato fermamente alla struttura 
del tetto. 
 
Se si utilizza il diffusore aria AGP4 la lun-
ghezza minima del canale aria deve es-
sere di 1200mm. 
 

AVVERTENZA 
 
Mentre si installa il canale aria a cui appoggiare il prodotto ¯ fondamentale che sia 
perfettamente orizzontale (in bolla). Quando la vasca del prodotto viene appoggiata 
al canale aria deve essere spinto gi½ fino in fondo prima di essere fissato. Se questa 
operazione non si effettua correttamente si potranno avere problemi con lo scarico e 
la distribuzione dellôacqua. 

Distanza minima 3 
metri 
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Fori per passaggio cavi 
 

1.   Eseguire tre fori 46mm in diametro nel 
canale per i 2 cavi 240v  e il cavo 
per il controllo remoto.  Nota:  La 
distanza tra i fori dellôalimentazione 
elettrica e quello del controllo remo-
to devono distare minimo 300mm.  

 
2.   Se pi½ prodotti saranno controllati a 
cascata si dovr¨ effettuare un ulte-
riore foro 46mm in diametro per il 
passaggio del cavo per la scheda di 
comando. Vedere lo schema in alto. 

Preparazione canale aria 

Praticare fori con Ï46mm 

Necessario solo 
se di collegano 
pi½ prodotti a 
cascata 

5
5
0 
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Assemblaggio 

Posizionare i motori e ventilatori nella 
sede prevista. Il collare ventilatore ha 
una fessura che deve essere posiziona-
ta correttamente come in foto 

Fessura 
per blocco 

Cablaggio della sca-
tola elettrica a bordo 
macchina 

Cablaggio 
motore 

Collegare il cablaggio di motori alla scato-
la elettrica a bordo macchina 

BLUE 

EARTH 
  

MALE PLUG 

 BROWN 

FEMALE PLUG 

BLUE 
EARTH 

BROWN 

Dopo aver preparato il canale aria di appoggio, posizionare la vasca e spingerla verso il 
basso per assicurarsi che sia appoggiata ai quattro angoli del canale aria. 

 
 
 
 
 
 
Fissare la vasca 
al canale aria 
con le 4 viti forni-
te avvitandole 
nei fori predispo-
sti sulla vasca. 
 

 

Posizione viti 
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VISTA DAL CANALE CAVO DI SICUREZZA PER ANCORAG-
GIO MOTORE 
 
Il cavo di sicurezza ¯ fissato al motore e 
unito ai cablaggi elettrici del motore.   
 
Dopo aver collegato i cablaggi del motore 
far passare il cavo di sicurezza attraverso 
lo stesso foro in cui passano i cablaggi 
della scatola elettrica a bordo macchina. 
 
 

 
Fissare il cavo di sicurezza come in figura 
utilizzando la rondella e vite fornita. 
 
 

Foro per il cavo di sicurezza 

Foro per il cavo di sicurezza 
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Collegamento del distributor acqua 
alla pompa di ricircolo 

 

Inserire fermamente il tubo verticale di 
adduzione del distributore acqua nel rac-
cordo a T della pompa di ricircolo. 

Spingere il tubo verticale di adduzione 
acqua fino a posizionarsi sopra la scana-
latura della connessione al raccordo a T. 

Vite inox 

M
o
n
t
a
n
t
e

 

Cappuccio 
in 
polimero 

Rondella 
In 
polimero 

Vasca 

Inserire le viti inox per collegare la vasca ai 
montanti ma non avvitarle completamente, 
come se fossero avvitate    

. 

Questo permette ai montanti agli angoli e 
centrali un poô di tolleranza per entrare in 
sede negli assemblaggi seguenti. 

 

NON POSIZIONARE IL CAPPUCCIO IN 
POLIMERO IN QUESTA FASE 

Fissare le viti inox fornite 

 

Posizionare i quattro mon-
tanti negli angoli della va-
sca con la fessura verso 
lôalto.  

 

Posizionare i due montanti 
centrali.  

Posizionare i montanti 
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Pacchi evaporanti 

Infilare dallôalto i pacchi evaporanti nelle 
apposite sedi dei montanti agli angoli e 
centrali. 

 

Posizionare i pacchi evaporanti nellôappo-
sita sede nella vasca e assicurarsi la sca-
nalatura chiusa del pacco sia verso lôalto. 

Distributore acqua 

Posizionare il distributore dellôacqua sulla 
scanalatura dei pacchi evaporanti spingen-
do i tubi gi½ nelle apposite fessure nei 
montanti. 

Assicurarsi che il distributore dellôacqua sia 
posizionato con i forellini per lôuscita 
dellôacqua verso il basso. 

 

Tubo verticale dellôadduzione acqua 

 

Allineare il tubo verticale di adduzione ac-
qua con il raccordo a tre vie del distributore 
acqua. 

Distributore acqua 
posizionato nelle 
apposite fessure 

 

Tagliare il tubo verticale di adduzione acqua alla misura corretta per essere collegato 
al distributore acqua.  NON TAGLIARE IL TUBO VERTICALE TROPPO CORTO 

Spingere il tubo verti-
cale di adduzione ac-
qua fino a posizionarsi 
sopra la scanalatura 
della connessione al 
raccordo a tre vie del 
distributore acqua. 

Firmly fit  
barb over 
barbed  
connectors 

 
 

Tagliare il tubo 
se necessario 

Scanalatura 

Fessura per il 
distributore acqua 
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Posizionare il supporto del cappello 

 

 

 

Inserire il supporto del cappello nei montanti centrali 

ATTENZIONE: il supporto del cappello deve essere appoggiato alle sporgenze dei 
montanti centrali, come indicato nella figura sotto 
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Posizionare le griglie 

Posizionare le 6 griglie. 
Spingere le griglie con 
decisione per inserirle 
nella vasca. 

 

Avvitare le viti inox 8mm con rondelle 
tra il cappello e I montanti 

Posizionare il cappello 

 
Posizionare il cappello e fissarlo con le 
rondelle e viti inox fornite. Assicurarsi 
che le viti inserite gli angoli del cappello 
siano avvitate fino in fondo e facciano 
presa sui montanti corrispondenti come 
da figura sotto. 

 

Viti inox 

ADESSO AVVITARE FINO IN FONDO LE VITI 
INOX TRA LA VASCA E I MONTANTI CHE 
PRECEDENTEMENTE NON ERANO STATE 
STRETTE E POSIZIONARE I CAPPUCCI IN PO-

LIMERO.   
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