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7
8
9
7
8
9

Taille

1.5

2.0

2.5

1.5

1.8

2.0

3.0 à 4.0

3.5 à 4.5

4.5 à 5.5

2.5 à 3.0

3.0 à 3.5

3.5 à 4.5

6

6

6

8

8

8

Largeur
L (m)
porte

Hauteur
H (m)
porte

Nombre
de pôles
moteur

Série Atlas STP - Choix de l’appareil

6
Pôles

8
Pôles

6
Pôles

8
Pôles

6
Pôles

8
Pôles

6
Pôles

8
Pôles

6
Pôles

8
Pôles

6
Pôles

8
Pôles

6
Pôles

8
Pôles

7

8

9

68A71/STP

68A72/STP

68A73/STP

68A81/STP

68A82/STP

68A83/STP

68A91/STP

68A92/STP

68A93/STP

44,8

64,8

−

42,0

60,8

−

42,0

60,3

−

−

45,3

51,5

−

43,0

51,2

−

42,6

51,3

35,03

54,06

−

43,35

67,29

−

61,10

96,92

−

−

32,87

38,06

−

41,20

48,49

−

59,10

69,00

49

49

49

50

50

50

51

51

51

3440

3175

3045

4700

4300

3915

6610

6260

5560

41,0

59,0

−

37,2

54,1

−

37,5

53,3

−

−

41,7

47,8

−

38,9

46,7

−

38,3

46,0

39,42

62,72

−

50,62

80,12

−

70,80

116,23

−

−

38,15

44,87

−

49,08

59,42

−

70,79

86,68

55

55

55

55

55

55

56

56

56

4435

4175

4000

6655

6000

5480

9220

8870

8170

900

900

900

900

900

900

900

900

900

750

750

750

750

750

750

750

750

750

Niveau

sonore

(*)
Débit d'air

T
a

il
l

e

Puissance calorifique

dB(A)m3/htr/min kWkW
Temp. sortie

d'air °C
Temp. sortie

d'air °C

Alimentation eau
140-100°C

Alimentation eau
85-70°CModèle

Vitesse

de

rotation

Série Atlas STP - Caractéristiques techniques

Température d'entrée d'AIR 15°C

(*) = Le niveau sonore est obtenu à une distance de 5 m de l’appareil, avec un facteur directionnel Q = 2 (conformément à la norme EN 3744) et il est atténué de 14 dB(A).
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40

30

20

10
9
8
7
6
5

4

3

2

1

Dp - kPa
100
90
80
70
60
50

100 200 300 500 8001000 2000 3000 5000 10000 20000 40000 80000

Kvs 8,5 Kvs 30 Kvs 50

Vannes ON-OFF - Tailles 1 à 6

“Vanne 2 voies”
Composants:
- une vanne 2 voies
- un actionneur ON-OFF 230V

Données techniques:
Température de l’eau à l’entrée

“Vanne 3 voies”
Composants:
- une vanne 3 voies
- un actionneur ON-OFF 230V

Données techniques:
Température de l’eau à l’entrée

Débit
d’eau (L/h)

Identification Code

	 VA2V - 3/4"

	 VA2V - 1"

9008110

9008111

3/4"

1"

30

50

(Ø) Kvs

Vanne

Identification Code

	 VA3V - 3/4" 90081123/4" 8,5

(Ø) Kvs

Vanne

Vanne 2 voies

Vanne 3 voies

Actionneur ON-OFF 230V

Actionneur ON-OFF 230V

(*) Note:	En rafraîchissement,
	 la vanne doit obligatoirement
	 être associée au kit d'adaptation
	 hydraulique, code 6034258.

(*) Note:	En rafraîchissement,
	 la vanne doit obligatoirement
	 être associée au kit d'adaptation
	 hydraulique, code 6034258.

15°CMini.
90°CMaxi.

  5°C
90°C

Chauffage Rafraîchissement (*)

15°CMini.
90°CMaxi.

  5°C
90°C

Chauffage Rafraîchissement (*)
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Atlas Helios
A B C D E F G H(atex)

340

340

340

390

390

390

520

520

520

520

442

496

550

604

658

712

763

870

980

1087

157.5

184.5

211.5

238.5

265.5

292.5

318.0

371.5

426.5

480.0

405

459

513

567

621

675

726

833

943

1050

310

310

310

360

360

360

-

-

-

-

406

460

514

568

622

676

-

-

-

-

173

200

227

254

281

308

-

-

-

-

436

490

544

598

652

706

-

-

-

-

(490)

(490)

(490)

(540)

(540)

(540)

(710)

(710)

(710)

(710)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Taille

A

Atlas Helios
375

429

483

537

591

645

696

803

913

1020

406

460

514

568

622

676

-

-

-

-

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Taille

Accessoires et Caissons

Accessoire	 “AMP” pour Atlas,
	 “HMP” pour Helios
Support de paroi pour aérotherme mural.
Soufflage d’air horizontal.

Accessoire	 “AS” pour Atlas, “HS” pour Helios
Petites équerres de suspension (AS) / Anneaux de suspension (HS) pour aérotherme plafonnier.
Soufflage d’air vertical.

Accessoire	 “AF” pour Atlas, “HF” pour Helios
Eau > 140 °C - Vapeur > 3 bar
Brides PN 16 EN 1092-1
soudées d’usine avec contre-brides.
(Ne peut être utilisé avec les versions ATEX).

DN A B C

20

20

25

25

32

32

40

40

40

50

665

719

773

827

881

935

989

1097

1205

1313

70

70

70

70

70

70

80

80

80

80

160

160

160

160

160

160

150

150

150

150

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Taille
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Accessoires et Caissons

Accessoire	 “AD” pour Atlas, et Helios
Déflecteur à ailettes orientables.
Indiqué pour aérotherme à soufflage d’air vertical installé à une hauteur normale.
Pour orienter le flux d’air dans quatre directions.

Accessoire	 “AW4” pour Atlas
Déflecteur à quatre directions.
Indiqué pour aérotherme à soufflage d’air vertical installé à une faible hauteur,
pour orienter le flux d’air dans quatre directions.
(Ne peut être utilisé avec les versions ATEX).

Accessoire	 “ATP” pour Atlas
Diffuseur pyramidal.
Indiqué pour aérotherme à soufflage vertical, installé à grande hauteur.
(Ne peut être utilisé avec les versions ATEX).

Poids

A B kg

372

426

480

534

588

642

693

800

910

1016

336

390

444

498

552

606

657

764

874

981

1,2

1,3

1,5

1,8

1,9

2,1

2,3

2,8

3,0

3,9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Taille

PoidsHauteur d'installation

A B C kgm

336

390

444

498

552

606

657

764

874

981

250

250

300

300

350

350

450

450

600

600

250

250

300

300

350

350

450

450

600

600

2,9

3,1

3,9

4,7

5,5

6,0

6,2

6,9

7,7

8,5

3.5 ÷ 4.5

4.5 ÷ 5

5 ÷ 5.5

6 ÷ 6.5

6.5 ÷ 7

7 ÷ 8

7.5 ÷ 8.5

9.5 ÷ 10.5

11.5 ÷ 12.5

12.5 ÷ 13.5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Taille

Poids

A kg

376

430

484

538

592

646

2,4

3,0

3,4

4,1

4,6

5,3

1
2
3
4
5
6

Taille
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Accessoires et Caissons

Accessoire	 “APP” pour Atlas
Grille de protection ballon.
(Ne peut être utilisé avec les versions ATEX).

Caisson  “ARC” pour Atlas
(compris supports à sceller)
Pour air recyclé avec reprise en partie basse; type mural.
Supports muraux compris. En tôle d’acier prépeinte de 1 mm.
(Ne peut être utilisé avec les versions ATEX).

Caisson  “AMC” pour Atlas
(compris supports à sceller)
Avec volet de réglage manuel, pour mélange air neuf-air repris. 
Supports muraux compris. En tôle d’acier prépeinte de 1 mm.
(Ne peut être utilisé avec les versions ATEX).

Poids

A B C D E F G kg

472

526

580

634

688

742

793

900

1010

1117

660

660

660

760

760

760

860

860

960

960

1072

1126

1180

1534

1588

1642

1793

1900

2210

2317

600

600

600

900

900

900

1000

1000

1200

1200

422

476

530

584

638

692

710

710

910

910

410

410

510

510

610

610

710

710

910

910

370

370

370

470

470

470

570

570

670

670

17,6

18,7

19,8

30,8

33,0

35,2

44,0

50,6

63,8

70,4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Taille

Poids

A kg

372

426

480

534

588

642

697

804

914

1021

2,8

3,4

4,2

5,1

6,1

7,0

8,8

10,8

12,9

16,0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Taille

Poids

A B C D E F G H kg

472

526

580

634

688

742

793

900

1010

1117

660

660

660

760

760

760

860

860

960

960

1072

1126

1180

1534

1588

1642

1793

1900

2210

2317

600

600

600

900

900

900

1000

1000

1200

1200

412

466

520

574

628

682

710

710

910

910

410

410

510

510

610

610

710

710

910

910

370

370

370

470

470

470

570

570

670

670

410

410

510

510

610

610

710

710

910

910

18,7

19,8

20,9

31,9

34,1

36,3

45,1

51,7

66,0

72,6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Taille

Débit d'air K 0.90
Puissance thermique K 0.95

Coefficients de correction

Débit d'air K 0.90
Puissance thermique K 0.95

Coefficients de correction
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Accessoires et Caissons

Accessoire	 “AP” pour Atlas
(non utilisable avec “AMP”) Prolongateur pour caissons
modèles “ARC” et “AMC”. Supports muraux non compris.  
En tôle d’acier prépeinte de 1 mm.
(Ne peut être utilisé avec les versions ATEX).

Caisson  “AE” pour Atlas (non utilisable avec “AMP”)
Prise d’air extérieur ou recyclage total. Supports muraux non compris.
En tôle d’acier prépeinte de 1 mm.
(Ne peut être utilisé avec les versions ATEX).

Caisson  “AES” pour Atlas (non utilisable avec “AMP”)
Prise d’air neuf avec volet de réglage, commande manuelle (motorisable).  
Supports muraux non compris. En tôle d’acier prépeinte de 1 mm.
(Ne peut être utilisé avec les versions ATEX).

Poids

A B C D E kg

472

526

580

634

688

742

793

900

1010

1117

660

660

660

760

760

760

860

860

960

960

370

370

370

470

470

470

570

570

670

670

412

466

520

574

628

682

710

710

910

910

410

410

510

510

610

610

710

710

910

910

8,8

9,9

11,0

14,3

15,4

16,5

20,9

25,3

30,8

35,2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Taille

Poids

A B C D E kg

472

526

580

634

688

742

793

900

1010

1117

660

660

660

760

760

760

860

860

960

960

370

370

370

470

470

470

570

570

670

670

412

466

520

574

628

682

710

710

910

910

410

410

510

510

610

610

710

710

910

910

16,5

16,5

18,7

24,2

26,4

28,6

33,0

37,4

47,3

51,7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Taille

Poids (500 mm) Poids (1000 mm)

A B kg kg

472

526

580

634

688

742

793

900

1010

1117

370

370

370

470

470

470

570

570

670

670

9,9

9,9

11,0

12,1

13,2

13,2

15,4

16,5

18,7

19,8

17,6

18,7

19,8

23,1

24,2

25,3

27,5

29,7

34,1

36,3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Taille

Débit d'air K 0.95
Puissance thermique K 0.97

Coefficients de correction

Débit d'air K 0.90
Puissance thermique K 0.95

Coefficients de correction

Débit d'air K 0.96
Puissance thermique K 0.97

Coefficients de correction
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Accessoires et Caissons

Accessoire	 “AG” pour Atlas
Grille pare-pluie pour prise d’air neuf en paroi.  
Supports muraux non compris. En tôle d’acier prépeinte de 1 mm.
(Ne peut être utilisé avec les versions ATEX).

Caisson  “AM” pour Atlas
Avec volet de réglage à commande manuelle, pour mélange
air neuf-air repris. Supports muraux non compris.  
En tôle d’acier prépeinte de 1 mm.
(Ne peut être utilisé avec les versions ATEX).

Caisson  “AMS” pour Atlas
Pour mélange air neuf-air repris avec volet de dosage,  
commande manuelle (motorisable). Supports muraux  
non compris. En tôle d’acier prépeinte de 1 mm.
(Ne peut être utilisé avec les versions ATEX).

Poids

A B C D kg

402

456

510

564

618

672

702

702

902

902

400

400

500

500

600

600

702

702

902

902

410

410

510

510

610

610

712

712

912

912

412

466

520

574

628

682

712

712

912

912

3,9

4,6

5,4

6,2

6,9

7,7

8,5

9,2

13,2

13,2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Taille

Poids

A B C D E F kg

472

526

580

634

688

742

793

900

1010

1117

660

660

660

760

760

760

860

860

960

960

370

370

370

470

470

470

570

570

670

670

412

466

520

574

628

682

710

710

910

910

410

410

510

510

610

610

710

710

910

910

190

190

190

270

300

300

300

300

350

350

12,1

13,2

15,4

18,7

19,8

22,0

26,4

36,3

38,5

45,1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Taille

Poids

A B C D E F kg

472

526

580

634

688

742

793

900

1010

1117

660

660

660

760

760

760

860

860

960

960

370

370

370

470

470

470

570

570

670

670

412

466

520

574

628

682

710

710

910

910

410

410

510

510

610

610

710

710

910

910

310

310

310

410

410

410

510

510

610

610

22,0

23,1

25,3

33,0

35,2

37,4

45,1

49,5

61,6

66,0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Taille

Débit d'air K 0.97
Puissance thermique K 0.97

Coefficients de correction

Débit d'air K 0.90
Puissance thermique K 0.95

Coefficients de correction

Débit d'air K 0.90
Puissance thermique K 0.95

Coefficients de correction
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Accessoires et Caissons

Accessoire	 “AC” pour Atlas
Gaine prise d’air en toiture.
pour caissons modèles “AE” - “AES” - “AM” - “AMS”.
(Ne peut être utilisé avec les versions ATEX).

Accessoire	 “AT” pour Atlas
Chapeau de prise d’air extérieur.
Construction en acier galvanisé,
à installer sur la toiture des batiments.
(Ne peut être utilisé avec les versions ATEX).

Poids (500 mm) Poids (1000 mm)

A B kg kg

412

466

520

574

628

682

710

710

910

910

410

410

510

510

610

610

710

710

910

910

5,5

6,6

6,6

7,7

8,8

8,8

8,8

8,8

12,1

12,1

10,5

12,5

12,5

14,7

16,8

16,8

16,8

16,8

23,0

23,0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Taille

Débit d'air K 0.96
Puissance thermique K 0.97

Coefficients de correction

Débit d'air K 0.97
Puissance thermique K 0.97

Coefficients de correction

Poids

A B C D E F G H kg

412

466

520

574

628

682

710

710

910

910

410

410

510

510

610

610

710

710

910

910

422

476

530

584

638

692

870

870

920

920

420

420

520

520

620

620

870

870

920

920

710

710

910

910

990

990

1210

1210

1210

1210

730

730

920

920

1220

1220

1530

1530

1530

1530

600

600

690

690

920

920

1170

1170

1170

1170

515

515

620

620

670

670

800

800

800

800

22,0

22,0

28,6

28,6

39,6

39,6

57,2

57,2

57,2

57,2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Taille
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Raccordement ∆
(GRANDE VITESSE)

Raccordement Y
(PETITE VITESSE)Commutateur

étoile-triangle

(code 3021019)

Moteurs à deux vitesses à glissement
(étoile-triangle) avec protection thermique (Klixon)

Les aérothermes Atlas / Helios/ Atlas STP
peuvent être montés avec des moteurs électriques 4/6 pôles ou 6/8 pôles à glissement.

La particularité des ces moteurs est de réduire leur vitesse avec une alimentation électrique en étoile.
Ces moteurs sont du type triphasés, monotension, 400V - 50Hz, protection IP 55.

Ils sont équipés d’une protection thermique de type Klixon
qui coupe l’alimentation en cas de surchauffe des bobinages.

Schéma de raccordement

LEGENDE:

B1	 =	Thermostat d’ambiance

Q1	 =	Interrupteur à quatre pôles avec 3 pôles protégés par fusible ou disjoncteur

Q2	 =	Contacteur moteur

Série Atlas / Helios/ Atlas STP Moteurs
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COMMUTATEURSELECTEUR
SAISONNIER

THERMOSTAT

CONTACTEUR

3-
40

0 
V

/N
/P

E-
50

 H
z

AEROTHERME N° 1 AEROTHERME N° 2

-	Avec moteurs à deux
	 vitesses à glissement
	 (étoile-triangle)
	 avec protection  
	 thermique
	 (Klixon).

-	Aérothermes
	 connectés en parallèle.

-	Protection thermique
	 (Klixon) en série.

Schéma de raccordement de plusieurs aérothermes:

Série Atlas / Helios / Atlas STP Moteurs

Série Atlas / Helios

Série AIX

Série Atlas STP

Puissance (W)

Puissance (W)

Vitesse (tr/min)

Vitesse (tr/min)

Intensité (A)

Intensité (A)

0,40

0,75

1,06

1,55

1,55

3,40

2,50

160

280

530

670

670

1520

1030

1350

1350

1350

940

940

900

900

0,22

0,40

0,65

1,00

1,00

2,30

1,50

110

190

360

490

490

1000

710

1000

1000

1000

770

770

750

700

Code Moteur

Code Moteur

Taille

Taille

Pôles

Pôles

∆

∆

∆

∆

∆

∆

Y

Y

Y

Y

Y

Y

3055031
3055032
3055034

3054000
3054000
3054006

3054005

2
4
6

7
8
9

9

4/6

6/8

6/8

Puissance (W)Vitesse (tr/min) Intensité (A)

0,28

0,40

0,75

0,75

1,06

1,06

0,21

0,21

0,25

0,25

0,38

0,48

0,90

1,55

2,50

3,40

130

160

280

280

530

530

75

75

110

110

190

200

380

670

1030

1520

1350

1350

1350

1350

1350

1350

950

950

950

950

950

950

950

940

900

900

0,15

0,22

0,40

0,40

0,65

0,65

0,10

0,10

0,13

0,13

0,25

0,25

0,55

1,00

1,50

2,30

85

110

190

190

360

360

50

50

80

80

135

150

310

490

710

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

800

800

750

750

750

750

850

770

700

750

Code MoteurTaillePôles
∆∆∆ YYY

3055030
3055031
3055032
3055032
3055033
3055034
3054041
3054041
3054043
3054043
3054045
3054046
3054001
3054000
3054005
3054006

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

4/6

6/8
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Série Atlas / Helios - Moteurs

Moteurs à une vitesse, triphasés, 230 / 400V 50Hz
Les aérothermes Atlas / Helios, en exécution à 4 ou 6 pôles,

peuvent être équipés de moteurs du type fermé, avec carcasse en aluminium
et palier à billes autolubrifié; protection IP 44, isolation classe B,

pour alimentation triphasé 230 / 400V 50Hz.

Protéger chaque moteur
avec une protection tarée

à une intensité supérieure de 10%
à la valeur du courant absorbé
indiquée sur la plaque moteur.

LEGENDE:

B1	 =	Thermostat d’ambiance

F2	 =	Protection thermique (relais thermique)

Q1	 =	Interrupteur à quatre pôles avec 3 pôles protégés par fusible ou disjoncteur

Q2	 =	Contacteur moteur

230V

400V

Schéma de raccordement
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Série Atlas / Helios - Moteurs

Pour inverser le sens de rotation,
raccorder le Condensateur
aux bornes “W2” et “V2”.

Alimentation électrique monophasée
Les moteurs triphasés 230 - 400V avec une seule vitesse, protection IP 44,

montés sur les aérothermes Atlas / Helios,
s’ils sont raccordés avec un condensateur adapté, peuvent être alimentés

par un courant monophasé de 230V.

Condensateur

Puissance (W)

Tension (VN)

Tension (VN)

Puissance (W)

Vitesse (tr/min)

Capacité (µF)

Capacité (µF)

Condensateur

Condensateur

Vitesse (tr/min)

Intensité (A)

Intensité (A)

Intensité (A)

Intensité (A)

Code Moteur

Code
Condensateur

Code
Condensateur

Code Moteur

Taille

Taille

Taille

Taille

230V

230V

400V

400V

1400

1400

1400

1400

1400

1400

8,0

8,0

16,0

16,0

25,0

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

10,0

10,0

900

900

900

900

900

900

180

180

290

290

530

550

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

110

110

110

110

230

230

0,68

0,68

1,21

1,21

1,90

1,90

0,38

0,38

0,38

0,38

0,82

0,82

0,39

0,39

0,70

0,70

1,10

1,10

0,22

0,22

0,22

0,22

0,47

0,47

3050030
3050030
3050031
3050031
3050032
3050033

3021356
3021356
3021357
3021357
3021355
3021355

3021350
3021350
3021350
3021350
3021352
3021352

3051081
3051081
3051081
3051081
3051085
3051085

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

Moteur à 4 Pôles - 230/400V

Moteur à 4 Pôles

Moteur à 6 Pôles

Moteur à 6 Pôles - 230/400V

0,8

0,8

1,45

1,45

2,45

2,45

0,36

0,36

0,51

0,51

0,87

0,87
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Série Atlas / Helios - Commandes

Tableau de commande multifonctions automatique
pour moteurs triphasés deux vitesses à glissement (étoile-triangle)

avec protection thermique (Klixon)

Identification Code

BSA-B

BSA-A

BSA-D

9007651

9007652

9007653

Description
Boîtier en matière plastique avec couvercle transparent.
Le panneau frontal comprend:	 •	 sélecteur de commande;
		  •	 sélecteur horloge / by-pass;
		  •	 lampe de signalisation;
		  •	 porte-fusible de protection auxiliaires;
		  •	 couvercle horloge programmateur (accessoire).

Versions
•	 BSA-B sans horloge (code 9007651)
•	 BSA-A avec horloge journalière à contacts analogique (code 9007652)
•	 BSA-D avec horloge digitale hebdomadaire (code 9007653)
La version BSA-B base est livrée sans horloge programmateur mais déjà prévue pour le montage de cet accessoire.
Il suffit en effet d’enlever le cache de l’horloge, d’installer le programmateur choisi et de le raccorder à l’aide du
câblage qui se trouve à l’intérieur du tableau de commande.

Caractéristiques techniques
•	 Degré de protection IP 40.
•	 Tension de service 3 x 400V 50Hz.
•	 Tension de commande 1 x 230V.
•	 Courant nominal de service 9 A 400V (AC3).

Application
Commutateur à plusieurs positions de type multifonctions pour la gestion automatique de la vitesse des aérothermes
Sabiana avec moteurs triphasés à 400 V à deux vitesses.

Exécution
Le tableau de contrôle est fourni sans horloge programmateur. Il est possible de la monter ultérieurement sur le
tableau et de la raccorder au moyen d’un connecteur précâblé. Les horloges disponibles sont du type électro-
mécanique journaliéres à cavalier ou hebdomadaires de type digital.

important

Cet appareillage ne doit pas être utilisé dans des environnements Atex

ou pour la commande de moteurs monophasés.
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Branchements électriques

Série Atlas / Helios - Commandes

Description du fonctionnement
-	 Sélecteur de commande sur la position “0”: la tension d’alimentation des aérothermes est interrompue donc
	 les aérothermes sont à l’arrêt.

-	Sélecteur de commande sur la position “fan”: fonctionnement continu de l’aérotherme à la vitesse minimum.

-	Sélecteur de commande sur la position “FAN”: fonctionnement continu de l’aérotherme à la vitesse maximum.

-	Sélecteur de commande sur la position “AUTO” (seulement pour les appareils avec horloge programmateur
	 BSA-A et BSA-D): active la commutation automatique de la vitesse de l’aérotherme en fonction d’un thermostat
	 extérieur à 1 ou 2 niveaux. On peut associer à l’horloge deux thermostats différents avec un réglage différencié selon
	 le fonctionnement nuit ou jour. Si on utilise des thermostats à contact, on aura la commutation automatique
	 vitesse minimum-vitesse maximum du ventilateur en utilisant le thermostat “jour” et vitesse minimum -arrêt
	 ventilateur en utilisant le thermostat “nuit”. Si on utilise des thermostats à deux niveaux il est possible d’avoir
	 la commutation automatique de la vitesse (minimum-maximum) jusqu’à l’arrêt de l’aérotherme quand la température
	 programmée est atteinte.

-	Sélecteur de fonctions sur “jour”: fonctionnement continu “jour”.

-	Sélecteur de fonctions sur “nuit”: fonctionnement continu “nuit”.

Fonction hors gel
La commande doit être reliée à un thermostat hors gel extérieur réglé à la température minimum voulue. Quand le
thermostat est commuté en fonction hors gel, la commande active l’aérotherme à la vitesse minimum même si le
sélecteur de commande est sur OFF (arrêt).

Protection thermique moteurs
Les moteurs des aérothermes Sabiana sont munis d’une protection thermique Klixon (TK). Il est nécessaire de
raccorder la protection thermique à la commande de façon à ce que l’alimentation électrique de l’aérotherme soit
automatiquement interrompue quand la protection se déclenche. Si l’appareillage est utilisé pour raccorder plusieurs
aérothermes, les protections TK de chaque moteur devront être reliées entre elles en série puis raccordées aux
bornes correspondantes du tableau de commande.

Pont pour alimentation 230V
dérivée

de l'alimentation triphasée 400V + N

LEGENDE:

M = Moteur        TK = Protection thermique (Klixon)        TM = Thermostat antigel        TG = Thermostat jour

TN = Thermostat nuit        SE = Interrupteur extérieur (facultatif)        CL = Contact auxiliaire
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Description
Boîtier en matière plastique contenant:
•	 1 commutateur manuel (1-0-2) pour la sélection manuelle de la vitesse du ventilateur de l’aérotherme;
•	 1 contacteur de commande à 4 pôles;
•	 1 contact auxiliaire sans potentiel utilisable pour la commande ou l’interblocage d’appareils tierces (vannes, ...);
•	 Bornier de raccordement aérothermes, protection moteurs, et thermostat extérieur.

Caractéristiques techniques
•	 Degré de protection IP 40.
•	 Tension de service 3 x 400V 50Hz.
•	 Tension de commande 1 x 230V.
•	 Courant nominal de service 9A 400V (AC3).

Applications
Commutateur pour la commande de la vitesse de rotation du ventilateur d’un ou plusieurs aérothermes Sabiana.
La commande peut être reliée à l’extérieur à un thermostat d’ambiance.

Protection thermique moteurs
Les moteurs des aérothermes Sabiana sont munis d’une protection thermique Klixon (TK). Il est nécessaire de
raccorder la protection thermique à la commande de façon à ce que l’alimentation électrique de l’aérotherme soit
automatiquement interrompue quand la protection se déclenche. Si l’appareillage est utilisé pour raccorder plusieurs
aérothermes, les protections TK de chaque moteur devront être reliées entre elles en série puis raccordées aux
bornes correspondantes du tableau de commande.

Série Atlas / Helios - Commandes

Commutateur manuel à deux positions
pour moteurs triphasés deux vitesses à glissement (étoile-triangle)

avec protection thermique (Klixon)

Identification Code

BS 2S 9007654

important

Cet appareillage ne doit pas être utilisé dans des environnements Atex

ou pour la commande de moteurs monophasés.
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Raccordement
éventuel du thermostat

d'ambiance

Série Atlas / Helios - Commandes

Branchements électriques

LEGENDE:

Y = Vitesse mini        ∆ = Vitesse maxi        M = Moteur

TA = Thermostat d'ambiance        TK = Protection thermique (Klixon)
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Série Atlas / Helios - Commandes

Description
Boîtier en matière plastique contenant:
•	 1 commutateur manuel (1-0-2) pour la sélection manuelle de la vitesse du ventilateur de l’aérotherme;
•	 1 contacteur de commande à 4 pôles;
•	 contact auxiliaire sans potentiel utilisable pour la commande ou l’interblocage d’appareils tierces (vannes, ...);
•	 1 thermostat d’ambiance;
•	 Bornier de raccordement aérothermes, protection moteurs, et thermostat extérieur.

Caractéristiques techniques
•	 Degré de protection IP 40.
•	 Tension de service 3 x 400V 50Hz.
•	 Tension de commande 1 x 230V.
•	 Courant nominal de service 9A 400V (AC3).

Applications
Commutateur pour la commande de la vitesse de rotation du ventilateur d’un ou plusieurs aérothermes Sabiana
avec contrôle de température incorporé. En fonction de la température ambiante programmée, la commande arrête
ou met en marche les aérothermes à la vitesse sélectionnée au moyen du commutateur de vitesse. Le bulbe du
thermostat est placé à l’extérieur du tableau.

Protection thermique moteurs
Les moteurs des aérothermes Sabiana sont munis d’une protection thermique Klixon (TK). Il est nécessaire de
raccorder la protection thermique à la commande de façon à ce que l’alimentation électrique de l’aérotherme soit
automatiquement interrompue quand la protection se déclenche. Si l’appareillage est utilisé pour raccorder plusieurs
aérothermes, les protections TK de chaque moteur devront être reliées entre elles en série puis raccordées aux
bornes correspondantes du tableau de commande.

Installation
Vérifier que la position choisie pour le montage du tableau ne gêne pas le bon fonctionnement du thermostat
d’ambiance. Éviter de fixer la commande sur des murs froids, dans un courant d’air froid/chaud ou à une hauteur
anormale.

Commutateur manuel à deux positions
avec thermostat d'ambiance intégré pour moteurs triphasés

deux vitesses à glissement (étoile-triangle)
avec protection thermique (Klixon)

Identification Code

BS 2-ST 9007655

important

Cet appareillage ne doit pas être utilisé dans des environnements Atex

ou pour la commande de moteurs monophasés.

thermostat
d'ambiance
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Série Atlas / Helios - Commandes

Branchements électriques

LEGENDE:

Y = Vitesse mini        ∆ = Vitesse maxi        M = Moteur

TA = Thermostat d'ambiance        TK = Protection thermique (Klixon)



48

Série Atlas / Helios - Raccordement hydraulique

Schéma d’alimentation avec de l’eau chaude ou surchauffé

Appareils à projection d'air horizontale

Purge

Vidange

Sortie

Entrée

Raccordements
entrée-sortie par le haut

Vanne d'arrêt
Clapet anti-retour
Purgeur à flotteur
Filtre
Purgeur

E
n

tr
ée

C
o

n
d

en
sa

ts

Vapeur

Vapeur

Inclination

C
o

n
d

en
sa

ts

Sortie

Appareils à projection d'air horizontale

Appareils à projection d'air verticale

Appareils à projection d'air verticale

Schéma d’alimentation avec de la vapeur

Pour toute alimentation vapeur,
il est conseillé d'utiliser

les batteries BTC avec tube cuivre

et brides soudées d'usine.
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Les descriptions et les illustrations fournies dans cette publication ne sont pas contractuelles; la société Sabiana se réserve donc le droit, tout en mainte-
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